
-3.63

(496.37)

-0.90

(499.10)

-3.75

(496.25)

-2.30

(497.70)

Π
Ε
Ρ
Ι
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Ρ
Α
Μ

Μ
Α
 
Δ
Ε
Ξ
Α
Μ

Ε
Ν

Η
Σ
 
Π

Υ
Ρ
Ο

Σ
Β
Ε
Σ
Η

Σ

-2.10

Πατήμα = 28,00 εκ.

Ρίχτι = 16,20 εκ.

A

-2.15

Β

Γ

ΧΤΕΝΙΣΤΟ ΜΠΕΤΟΝ

ΥΠΑΡΧΩΝ ΦΡΕΑΤΙΟ

ΣΤΑΘΜΗ -6.61

ΠΑΤΗΤΟ ΧΩΜΑ

ΘΥΡΑ ΕΞΟΔΟΥ

Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΣΤΑΘΜΗ -2.05

ΚΑΤΟΨΗ

-4.36

-4.37
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20
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22
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24
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31
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8
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-6.58

18

3

4

5

-6.59

2

1

-7.40

-7.45

(492.55)

-7.55

-7.59

-7.44
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.
3
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3
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1
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2
.
9
4

8
.
4
2

1.70

Β

Πατήμα = 28,00 εκ.

Ρίχτι = 17,00 εκ.

Πατήμα = 28,00 εκ.

Ρίχτι = 17,00 εκ.

ΕΜΦΑΝΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

ΕΜΦΑΝΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

ΕΜΦΑΝΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

-6.92

-2.15

-2.15

-2.25 -2.15

4

9

6

.

0

0

4

9

4

.

0

0

4

9

3

.

0

0

4

9

5

.

0

0

-7.32

(492.68)

-2.10

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΒΛ. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

-6.80

-7.00

-1.77

-1.77

5

.

0

0

1

0

.

0

0

Γ

-3.90

-6.50

-5.85

-6.20

Ε

Δ

Ε

Δ

-5.20

-6.30

-5.45

-3.70

-5.95

-5.15

-3.80

-2.35

-4.40
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9

7

.
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0
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9

8

.

0

0

2

.

0
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2
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2
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0

.

2

0

1

7

.

0

0

2.96

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ

ΕΜΦΑΝΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ

ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΑ 2΄΄,

ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΡΑΒΔΟΥΣ 1'' ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ

ΛAΜΕΣ 60x10 ΧΛΣΤ.

ΑΡΜΟΣ 5 ΕΚ. ME ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

ΑΠΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

6
.
0
0

.
2
5

ΤΟΙΧΕΙΟ T2

ΤΟΙΧΕΙΟ T1

ΚΤΙΡΙΟ ΙΑΑΔΕΤ

0,8% ΚΛΙΣΗ

0,8% ΚΛΙΣΗ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

Πατήμα = 28,00 εκ.

Ρίχτι = 17,85 εκ.

+0.20

.50

-4.25

1
.
7
0
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27

-2.30

-3.80

-3.75

4

.

0

0

-3.70

-3.90

-5.55

2

1

.

0

0

-5.65

-6.45

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΧΩΝΕΥΤΟ

2.50

3.79

0
.
3
0

6
.
5
5

0.30

ΤΟΜΗ Γ-Γ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΠΟ

ΠΕΤΡΑ ΠΑΧΟΥΣ 20 ΕΚ.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣ ΣΚΑΜΜΑ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΑ 2΄΄,

ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΡΑΒΔΟΥΣ 1'' ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ

ΛAΜΕΣ 60x10 ΧΛΣΤ.

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΒΛ. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ

ΜΕ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ

ΜΕ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ

ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΠΟ

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,

ΠΑΧΟΥΣ 10 ΕΚ.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΛΟΥΚΙ ΟΜΒΡΙΩΝ

ΑΣΦΑΛΤΟΣ
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Δ
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Ο

Υ
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ΕΤΟΙΜΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ

ΕΜΦΑΝΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

-2.15

-2.35

-2.25

-2.10

-3.70

-5.15

-7.44

-7.00

-7.40

-5.00

-1.77

1
.
0
0

+0.20

±0.00

(500.00)

-0.05

-0.90

-7.39

-7.84

-3.63  

ΣΚΑΜΜΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

-5.00

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

-3.75

-1.77

+0.20

-3.45

-3.75

-3.85

ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΑΧΟΥΣ 30 ΕΚ.

ΠΛΑΚΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, .

ΧΤΕΝΙΣΤΟ ΜΠΕΤΟΝ

ΕΤΟΙΜΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΑ 2΄΄,

ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΡΑΒΔΟΥΣ 1'' ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ

ΛAΜΕΣ 60x10 ΧΛΣΤ.

-2.15

-2.10

1
.
0
0

ΑΡΜΟΣ 5 ΕΚ., ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ

ΠΛΑΚΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ

ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ

ΤΟΜΗ Α-Α

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ

ΜΕ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ
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Η
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Φ

Ο

Υ

Σ

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ

ΜΕ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ

-2.40

-2.05

-5.00

±0.00

(500.00)

+0.20

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

-6.59

-2.15

-0.90

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΑ 2΄΄,

ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΡΑΒΔΟΥΣ 1'' ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ

ΛAΜΕΣ 60x10 ΧΛΣΤ.

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΜΕ ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΟ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΥΛΙΚΟ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣ ΣΚΑΜΜΑ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

-8.15

-6.90

-6.80

-7.00

-7.40

-6.58

-6.61

-4.36

-4.37

-1.77

-0.05

-2.10

1
.
0
0

-2.15

-7.74

-6.92

-2.10

-3.45

-3.75

-3.85

-1.15

1
.
0
0

1
.
0
0

ΥΠΑΡΧΩΝ ΦΡΕΑΤΙΟΠΑΣΣΑΛΟΣ Φ30 ΕΚ. ΕΜΦΑΝΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

ΧΤΕΝΙΣΤΟ ΜΠΕΤΟN

ΦΑΛΤΣΟΓΩΝΙΑ 1x1 EK.

ΕΜΦΑΝΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΑΦΗ
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ

ΜΕ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ

ΠΑΣΣΑΛΟΣ Φ30 ΕΚ.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΤΟΜΗΣ Β-Β

-2.40

ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΑΧΟΥΣ 30 ΕΚ.

ΧΩΝΕΥΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ

ΣΤΟ ΡΙΧΤΙ

ΒΛ. Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ

-4.36

ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΟ

-3.90

-5.20

-5.40

-5.65

-5.15

-4.55

-7.84

1
.
4
5

-7.74

-7.39

-5.95

.
7
5

4.00 2.91 .05 αρμός

.15 λούκι ομβρίων

-4.25

-4.45

.
8
0

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΙΧΕΙΟ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΠΟ

ΠΕΤΡΑ, ΠΑΧΟΥΣ 20 ΕΚ.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,

ΠΑΧΟΥΣ 10 ΕΚ.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑΣ 1ου ΤΟΙΧΕΙΟΥ

1
.
9
9

3
.
4
9

.
3
5

2
.
9
4

ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΟΨΗΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ T2

-7.84

-3.80

-5.55

17.00

-3.90

-3.70

21.00

ΟΠH Φ150 ΓΙΑ

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΙΑΑΔΕΤ

-5.85

-6.20

-6.40

-6.45

-6.30

-3.70

-5.55

-7.74

-7.39

-7.84

.
9
9

.
2
0

.
3
5

-5.85

-6.20

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΙΑΑΔΕΤ

-3.70

-5.20

-5.40

-5.65

-5.45

-7.84

-7.74

-7.39

1
.
9
9

.
3
5

ΤΟΜΗ E-E

ΤΟΜΗ Δ-Δ

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ

ΜΕ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΠΟ

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,

ΠΑΧΟΥΣ 10 ΕΚ.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΠΟ

ΠΕΤΡΑ ΠΑΧΟΥΣ 20 ΕΚ.

ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΠΟ

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,

ΠΑΧΟΥΣ 10 ΕΚ.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΠΟ

ΠΕΤΡΑ ΠΑΧΟΥΣ 20 ΕΚ.
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ

ΜΕ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ

-7.74

-7.39

-5.85

-6.20

-6.50

-6.05

-6.70

-7.84

10.00 4.95

-6.58

-7.20

-6.40

.05 αρμός

.15 λούκι ομβρίων
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΙΧΕΙΟ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,

ΠΑΧΟΥΣ 10 ΕΚ.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΠΟ

ΠΕΤΡΑ, ΠΑΧΟΥΣ 20 ΕΚ.

ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΟ

1
.
3
5

.
3
5

ΟΨΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ T1

-7.84

ΟΠH Φ150 ΓΙΑ

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Ως στάθμη ±0.00 θεωρείται το υψόμετρο 500.00 μ.

- Οι διαστάσεις και οι στάθμες να επιβεβαιωθούν από τον ανάδοχο

- Σε περίπτωση που κατά την φάση της κατασκευής του έργου διαπιστωθεί

  ασυμφωνία με τα σχέδια, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την επίβλεψη

  και τους μελετητές για να δοθούν οι σχετικές διευκρινήσεις

A.ΕΦ.01.β

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΩΝ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΟΦΟΣ ΚΟΥΦΟΥ, ΠΕΝΤΕΛΗ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΚΛΙΜΑΚΑ

1:50

ΘΕΣΗ:

B

ΣΤΑΘΜΗ +7.70

ΣΤΑΘΜΗ ±0.00

ΣΤΑΘΜΗ -4.10

ΣΤΑΘΜΗ -8.00

ΣΤΑΘΜΗ +4.00

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΣΤΑΔΙΟ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΜΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ:
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