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ΔΡΟΜΟΣ

ΕΜΦΑΝΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

ΧΩΜΑΤΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΚΟΥΡΑΣΑΝΙ,

ΠΑΧΟΥΣ 5 ΕΚ.

ΧΩΜΑΤΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΚΟΥΡΑΣΑΝΙ,

ΠΑΧΟΥΣ 5 ΕΚ.

ΧΩΜΑΤΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΚΟΥΡΑΣΑΝΙ,

ΠΑΧΟΥΣ 5 ΕΚ.

ΕΜΦΑΝΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΑΦΗ
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Πατήμα = 30,00 εκ.

Ρίχτι = 16,70 εκ.

ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ

ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ

ΚΡΑΣΠΕΔΟ

Πατήμα = 30,00 εκ.

Ρίχτι = 16,70 εκ.
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ΕΜΦΑΝΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΑΦΗ
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ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΒΑΣΗ ΠΤΠ O-155, ΠΑΧΟΥΣ 20 EK.

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,

ΠΑΧΟΥΣ 10 ΕΚ.

ΕΜΦΑΝΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

ΥΠΟΒΑΣΗ ΠΤΠ O-150, ΠΑΧΟΥΣ 20 EK.
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ΠΑΧΟΥΣ 5 ΕΚ.
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ΒΑΣΗ ΠΤΠ O-155, ΠΑΧΟΥΣ 20 EK.

390

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,
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ΧΩΜΑΤΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΚΟΥΡΑΣΑΝΙ,

ΠΑΧΟΥΣ 5 ΕΚ.
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ΕΜΦΑΝΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Ως στάθμη ±0.00 θεωρείται το υψόμετρο 500.00 μ.

- Οι διαστάσεις και οι στάθμες να επιβεβαιωθούν από τον ανάδοχο

- Σε περίπτωση που κατά την φάση της κατασκευής του έργου διαπιστωθεί

  ασυμφωνία με τα σχέδια, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την επίβλεψη

  και τους μελετητές για να δοθούν οι σχετικές διευκρινήσεις
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΩΝ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΟΦΟΣ ΚΟΥΦΟΥ, ΠΕΝΤΕΛΗ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΚΛΙΜΑΚΑ

1:50, 1:20

ΘΕΣΗ:

B

ΣΤΑΘΜΗ +7.70

ΣΤΑΘΜΗ ±0.00

ΣΤΑΘΜΗ -4.10

ΣΤΑΘΜΗ -8.00

ΣΤΑΘΜΗ +4.00

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΣΤΑΔΙΟ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΜΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ:
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