
+7.70

-2.15

-4.10

-4.20

±0.00

-0.10

+4.10

+4.00

ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

5 ΕΚ. ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΠΛΗΣ

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 1,25 ΕΚ.

ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΗΧΟΥ ΑΠΟ

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

ΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚA

ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΝΕΛΑ (ΒΛ. Α.ΕΦ.5.1)

ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΓΚΟΠΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΤΑΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΛΙΣΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ

ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 500W

ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ ΤΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΟΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΙΟΥΝΤΑΙ Η

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΣΕ

ΥΨΟΣ 30 ΕΚ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΩ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ

ΠΛΑΚΑΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΣΚΟΤΙΑ, ΣΤΗΝ

ΟΠΟΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΚΡΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠΟ

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠΟ

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ
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-3.75

-4.20

+0.30

-0.10

ΚΟΥΦΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΑΠΑΚΙ ΑΠΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΠΑΧΟΥΣ 2,5 ΧΛΣΤ.

ΒΑΜΜΕΝΗ ΛΕΥΚΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

ΚΑΠΑΚΙ ΑΠΟ ΒΑΚΕΛΙΤΗ,

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΤΥΠΟΥ "KELYFOS" ΤΗΣ DOW, ΠΑΧΟΥΣ 6 ΕΚ.

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠΟ

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ
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ΡΑΜΠΑ

-3.20
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ΔΙΠΛΟ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ

ΔΩΜΑΤΩΝ "POLYTILE"

ME STYROFOAM ΤΗΣ DOW

ΛΟΥΚΙ ΑΠΟ

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ

ΛΑΜΑΡΙΝΑ

ΚΑΠΑΚΙ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ

ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΠΑΧΟΥΣ 2,5 ΧΛΣΤ.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΤΥΠΟΥ "KELYFOS" ΤΗΣ DOW, ΠΑΧΟΥΣ 6 ΕΚ.

-7.90

-8.00

+4.10

+4.00

+9.50

+10.00

± 0.00

ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ,

ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΚΟΤΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΚΡΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ

ΤΑΙΝΙΑ LED

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ

ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ48

ΚΑΙ ΣΥΡΜΑ ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

1
.
9
0

+8.40

+9.07

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

01.023

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ

01.011γ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ

01.011ε

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ

01.025

ΦΡΕΑΤΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ- ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

01.026

ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 12

01.014

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ

01.011α

ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

01.029

ΚΥΛΙΚΕΙΟ

00.008

ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΣ

00.011

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

00.002β

SERVER

00.006

ΜΠΑΡ

00.008α

ΡΑΜΠΑ γ

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 134 ΘΕΣΕΩΝ

Υ1.001

AΠΟΘΗΚΗ

Υ1.018

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΙΣΜΟΓΡΑΦΩΝ

Υ1.014

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Υ1.013

ΑΠΟΘΗΚΗ

Υ2.015Α

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

Υ2.014

ΑΠΟΘΗΚΗ

Υ2.011

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

Υ2.004α

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Υ2.005

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ

Υ2.004γ

ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Υ2.006

-9.40
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ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

-8.00

-8.85

-9.35

+5.10

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Υ2.018

+5.00

-8.85

-5.00

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠOIΗΣΗΣ

ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ

-8.85

-8.00

-9.35

ΚΟΥΠΑΣΤΗ

ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ

ΣΩΛΗΝΑ Φ7,5 εκ.

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ

Υ2.018α

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Υ2.015B
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+4.10

+4.00

±0.00

-0.10

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠΟ

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠΟ

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΡΕ

ΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

ΜΕ  ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ

ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟ ΠΛΑΚΙΔΙΑ

ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΕΦΥΑΛΩΜΕΝΑ

ΕΜΦΑΝΕΣ ΜΠΕΤΟΝ

ΕΜΦΑΝΕΣ ΜΠΕΤΟΝ

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑ

ΜΗ ΦΕΡΟΝ ΤΟΙΧΩΜΑ ΑΠΟ

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΜΗ ΦΕΡΟΝ ΤΟΙΧΩΜΑ ΑΠΟ

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 5 ΕΚ. ΜΕ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 1,25 ΕΚ.

ΜΗ ΦΕΡΟΝ ΤΟΙΧΩΜΑ ΑΠΟ

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΣΤΗΘΑΙΟ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ,

ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ,

ΥΨΟΥΣ 30 ΕΚ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 15 ΕΚ.

ΕΛΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ ΡΥΣΕΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΥΨΟΥΣ  15 ΕΚ.

ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ ΜΕ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ

ΚΡΟΚΑΛΕΣ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ DRAINAGE

ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ GROSS BETON

ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ

ΕΠΙΧΩΣΗ

ΣΟΒΑΤΕΠΙ ΑΠΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ

ΣΟΒΑΤΕΠΙ ΑΠΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

Υ1.005α

ΚΑΠΑΚΙ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ

ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΠΑΧΟΥΣ 2,5 ΧΛΣΤ.

ΣΤΡΑΤΖΑΡΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΜΕ

ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΗΞΗ ΤΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

(βλ.ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ 80Χ80 ΧΛΣΤ.

ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑ ΟΡΟΦΗΣ

(βλ.ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ)

ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ ΑΠΟ

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ

ΛΑΜΑΡΙΝΑ

ΞΥΛΙΝΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΕΣ

ΔΙΑΤΟΜΗΣ 2Χ15 ΕΚ.

2
.
7
0

3
.
0
0

2
.
7
0

2
.
5
0

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠΟ

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

ΕΓΚΟΠΗ ΣΤΗΝ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΚΡΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ 10x15 ΕΚ., ΒΑΜΜΕΝΗ ΛΕΥΚΗ

ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ

ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΩΛΗΝΕΣ Φ48

ΚΑΙ ΣΥΡΜΑ ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

.
2
0

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ

ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ

ΠΛΑΚΕΣ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ ΜΕ

ΥΑΛΟΠΙΛΗΜΑ

ΚΑΠΑΚΙ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ

ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΠΑΧΟΥΣ 2,5 ΧΛΣΤ.

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠΟ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠΟ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ

ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟ ΠΛΑΚΙΔΙΑ

ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΕΦΥΑΛΩΜΕΝΑ

ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΡΥΣΕΩΝ

ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟ ΠΛΑΚΙΔΙΑ

ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΕΦΥΑΛΩΜΕΝΑ

ΚΑΠΑΚΙ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ

ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΠΑΧΟΥΣ 2,5 ΧΛΣΤ.

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠΟ

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΜΕ ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΟ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΥΛΙΚΟ

ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 5 ΕΚ. ΜΕ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 1,25 ΕΚ.

ΜΗ ΦΕΡΟΝ ΤΟΙΧΩΜΑ ΑΠΟ

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ

ΜΕ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ

+1.15

+1.60

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

+0.90

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΜΕ ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΟ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΥΛΙΚΟ

ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ ΜΕ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ

ΚΡΟΚΑΛΕΣ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ DRAINAGE

ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ GROSS BETON

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ

ΜΕ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ

-2.10

-3.45

-3.75

-3.85
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-1.77

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ

ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΑ 2΄΄, ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ

ΡΑΒΔΟΥΣ 1'' ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΛAΜΕΣ

ΠΛΑΤΟΥΣ 6 ΕΚ. ΚΑΙ ΠΑΧΟΥΣ 1 ΕΚ.

ΠΛΑΚΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ,

ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΑΧΟΥΣ 30 ΕΚ.

ΑΡΜΟΣ 5 ΕΚ., ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΠΛΑΚΑ

ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΓΩΝΙΑΚΟ

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ

ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟ ΠΛΑΚΙΔΙΑ

ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΕΦΥΑΛΩΜΕΝΑ

.
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2.55

ΤΟΜΗ

ΚΑΤΟΨΗ
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2.55

ΜΟΡΦΩΣΩΛΗΝΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ

ΔΙΑΤΟΜΗΣ 50x50x3 χλστ.

ΣΤΡΑΤΖΑΡΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 3χλστ.

ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΠΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 3χλστ.

ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΗ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ, ΒΑΜΜΕΝΟ ΜΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ RAL 7012

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, RAL 7012

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΩΝΙΑ

90Χ90 ΧΛΣΤ.

ΔΙΠΛΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

ΠΑΧΟΥΣ 38 ΧΛΣΤ.

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠAΡΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΡΕ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥΣ 80x80 ΧΛΣΤ. ΒΙΔΩMENO

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑ ΟΡΟΦΗΣ) - ΚΛ. 1:20

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΑΠΟΛΗΞΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ - ΚΛ. 1:20

A.ΕΦ.2.1

ΤΟΜΗ Α-Α

Β

Β

A A

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΩΝ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΟΦΟΣ ΚΟΥΦΟΥ, ΠΕΝΤΕΛΗ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΚΛΙΜΑΚΑ

1:50

ΘΕΣΗ:

B

ΣΤΑΘΜΗ +7.70

ΣΤΑΘΜΗ ±0.00

ΣΤΑΘΜΗ -4.10

ΣΤΑΘΜΗ -8.00

ΣΤΑΘΜΗ +4.00

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΣΤΑΔΙΟ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΜΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ:


	Sheets and Views
	ΤΟΜΗ Α-Α


		2022-06-17T00:08:59+0300
	Chrysi Stavropoulou


		2022-06-20T15:40:08+0300
	Ακριβές αντίγραφο 
ψηφιακά υπογεγραμμένο
απο τον Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικών
Μελετών και Ανάπτυξης Υποδομών Ερευνας

Παναγιώτης Λαλιώτης




