
ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΜΕ ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΟ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΥΛΙΚΟ

+4.00
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-4.20
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ "KELYFOS" ( DOW,

ISOMAT, POLYKEM) ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

ΜΕ ΠΟΛΥΣΤΕΡΟΛΗ (ΤΟΠΙΚΩΣ ΣΕ ΔΥΟ

ΣΤΡΩΣΕΙΣ) ΒΥΣΜΑΤΑ, ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΟΛΛΑ,

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ, ΣΟΒΑ

ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ME ΠΕΤΡΟΒΑΜΑΒΑΚΑ

ΤΥΠΟΥ ROCKWOOL 50kg/m³

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΠΛΗ ΑΠΛΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

ΚΟΥΦΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΑΠΑΚΙ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ

ΜΕ ΚΛΙΣΗ 2%, ΒΑΜΜΕΝΟ ΛΕΥΚΟ ΜΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ

ΤΥΠΟΥ ROCKWOOL 50kg/m³

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΠΛΗ ΑΠΛΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

ΣΟΒΑΤΕΠΙ ΑΠΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΕΝΙΑΙΑ  ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

ΜΕ ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΕΦΥΑΛΩΜΕΝΑ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

ΕΛΑΦΡΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ Ή ΑΓΩΓΩΝ

ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΜΕ ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΟ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΥΛΙΚΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ

"KELYFOS"  (DOW, ISOMAT, POLYKEM) ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

ΜΕ ΠΟΛΥΣΤΕΡΟΛΗ (ΤΟΠΙΚΩΣ ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ) ΒΥΣΜΑΤΑ,

ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΟΛΛΑ, ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ, ΣΟΒΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ

ΚΑΠΑΚΙ ΑΠΟ ΒΑΚΕΛΙΤΗ ΛΕΥΚΟΥ

ΧΡΩΜΑΤΟΣ

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ

ΝΕΡΟΣΤΑΛΛΑΚΤΗΣ

ΝΕΡΟΣΤΑΛΛΑΚΤΗΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ

ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΩΛΗΝΕΣ Φ48

ΚΑΙ ΣΥΡΜΑ ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ

ΛΑΜΑΡΙΝΑ, ΜΕ ΚΛΙΣΗ 2%,  ΒΑΜΜΕΝΟ

ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

ΝΕΡΟΣΤΑΛΛΑΚΤΗΣ

ΚΟΥΦΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΑΠΑΚΙ ΑΠΟ ΒΑΚΕΛΙΤΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

ΛΕΥΚΟΥ

ΚΑΠΑΚΙ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ

ΜΕ ΚΛΙΣΗ 2%, ΒΑΜΜΕΝΟ ΛΕΥΚΟ ΜΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

ΕΣΧΑΡΑ ΤΥΠΟΥ ASCO

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΚΑΡΕ ΣΙΔΗΡΟΔΟΚΟΥΣ

ΔΙΑΤΟΜΗΣ 100x150 mm

+6.90

ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 18

01.020

ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΣ

00.012

ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΕΦΥΑΛΩΜΕΝΑ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ

ΕΛΑΦΡΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ

ΤΥΠΟΥ ROCKWOOL 50kg/m³

+3.10

ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ

ΤΥΠΟΥ ROCKWOOL 50kg/m³

ΕΜΦΑΝΕΣ ΜΠΕΤΟΝ

ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Υ1.016

UPS- ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

Υ2.008

+9.20
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ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ GROSS BETON

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ DRAINAGE

ΕΠΑΛΕΙΨΗ  ΜΕ

ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΟ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ

ΜΕ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ

ΠΛΑΚΑ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΤΟΙΧΟΣ COURE ANGLAISE

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΚΣΚΑΦΩΝ

ΒΛΗΤΡΑ

ΣΟΒΑΤΕΠΙ ΑΠΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ

ΕΛΑΦΡΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

ΕΦΥΑΛΩΜΕΝΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠΟ  ΑΠΛΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΔΩΜΑΤΩΝ

"POLYTILE" ΜΕ STYROFOAM ΤΗΣ DOW

ΔΙΠΛΟ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ

ΕΛΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ ΡΥΣΕΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΥΨΟΥΣ 15 ΕΚ.

ΚΑΠΑΚΙ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ

ΠΑΧΟΥΣ 2,5 ΧΛΣΤ, ΒΑΜΜΕΝΟ ΛΕΥΚΟ

ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

ΣΤΗΘΑΙΟ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ,

ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ

ΥΨΟΥΣ 30 ΕΚ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ  15EK.

ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ

ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ ΓΕΩYΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΚΡΟΚΑΛΕΣ

ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ ROCKWOOL 50kg/m³

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΟ ΠΑΧΟΥΣ 3 ΕΚ.

ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

A.ΕΦ.2.3

TOMH ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ

Β

Β

A A

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΩΝ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΟΦΟΣ ΚΟΥΦΟΥ, ΠΕΝΤΕΛΗ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΚΛΙΜΑΚΑ

1:20

ΘΕΣΗ:

B

ΣΤΑΘΜΗ +7.70

ΣΤΑΘΜΗ ±0.00

ΣΤΑΘΜΗ -4.10

ΣΤΑΘΜΗ -8.00

ΣΤΑΘΜΗ +4.00

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΣΤΑΔΙΟ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΜΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ:
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