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ΣΕ ΥΨΟΣ 30εκ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΩ
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Υ1.001

ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ

E=10,13 m²

Υ1.003

ΦΟΥΑΓΙΕ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ

E=32,87 m²

Υ1.002

ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ

E=3,40 m²

Υ1.002α

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΤΡΟΥ

E=10,61 m²

Υ1.002β

ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

E=17,89 m²

Υ1.016

ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

E=11,86 m²

Υ1.015

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

E=25,36 m²

Υ1.005γ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

E=52,33 m²
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WC ΑΝΔΡΩΝ 1

E=1,13 m²
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E=1,13 m²
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E=1,81 m²
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E=2,43 m²
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ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ WC

E=1,83 m²
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ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

E=26,32 m²

Υ1.012

WC ΑΜΕΑ

E=5,34 m²

Υ1.011

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

E=15,55 m²

Υ1.005β

AΠΟΘΗΚΗ

E=15,14 m²

Υ1.018

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΙΣΜΟΓΡΑΦΩΝ

E=29,46 m²

Υ1.014

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

E=64,60 m²

Υ1.013

E=15,47 m²
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E=19,85 m²

ΚΛ2

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ

E=5,89 m²

Υ1.004

ΚΛ3

E=15,65 m²

ΡΑΜΠΑ α

E=22,19 m²

ΡΑΜΠΑ β

WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2

E=1,13 m²

Υ1.007β

WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1

E=1,13 m²

Υ1.007α
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ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΩΝ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΟΦΟΣ ΚΟΥΦΟΥ, ΠΕΝΤΕΛΗ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΚΛΙΜΑΚΑ

1:50

ΘΕΣΗ:

B

ΣΤΑΘΜΗ +7.70

ΣΤΑΘΜΗ ±0.00

ΣΤΑΘΜΗ -4.10

ΣΤΑΘΜΗ -8.00

ΣΤΑΘΜΗ +4.00

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΣΤΑΔΙΟ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΜΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ ΑΝΟΨΕΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ

1

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟΜΙΩΝ

####

####

ΣΤΑΘΜΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

AA

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

SPOT ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟΕΙΔΕΣ ΕΚ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ, ΚΑΙ ΜΕ 2

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 20ΧΛΣΤ.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ "ΧΕΛΩΝΑΣ"

ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΥΓΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ

ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ Η' ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ "ΚΑΜΠΑΝΑΣ"

SPOT ΟΡΟΦΗΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ 12V ΜΕ DIMMER ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 100ΧΛΣΤ.

ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ

SPOT ΟΡΟΦΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΣΤΕΓΑΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

AA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΧΩΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ

2

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΡΕ

3

ΑΠΛΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

4

ΑΝΘΥΓΡΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

5

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ  ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

6

ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑ ΟΡΟΦΗΣ

7

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ "KELYFOS"

8

ΞΥΛΙΝΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 2X15 ΕΚ.

ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ (ACCESS PANEL)

ΣΤΟΜΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΤΟΜΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΤΟΜΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ

1. ΤΟ ΥΨΟΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ Ή ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ ΟΡΟΦΗΣ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΛΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ

2. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ, ΣΤΟΜΙΑ ΚΛΠ.)

ΒΛΕΠΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗΣ.

ΟΔΗΓΙΕΣ & ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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