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1 2

ΠΡΟΒΟΛΗ

ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΟΥ

Κ ΠΛ

ΠΛΚ

ΠΛΚ

MKT

ΠΛΚ

ΜΚΤ ΠΛΚ ΠΛΚ

ΠΛΚ

ΠΚΛ

ΧΤ

ΠΛΚ

ΠΛΚ

1

3

24

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 134 ΘΕΣΕΩΝ

E=136,33 m²

Υ1.001

1

3

24

ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ

E=10,13 m²

Υ1.003

1

3

24

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΤΡΟΥ

E=10,61 m²

Υ1.002β

1

3

24

ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

E=17,89 m²

Υ1.016

1

3

24

ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

E=11,86 m²

Υ1.015

1

3

24

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

E=25,36 m²

Υ1.005γ

1

3

24

RACK

E=3,11 m²

Υ1.005δ

1

3

24

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

E=52,33 m²

Υ1.005α

1

3

24

WC ΑΝΔΡΩΝ 1

E=1,13 m²

Υ1.009α

1

3

24

WC ΑΝΔΡΩΝ 2

E=1,13 m²

Υ1.009β

1

3

24

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ WC

E=1,83 m²

Υ1.009

1

3

24

ΑΠΟΘΗΚΗ

E=1,81 m²

Υ1.008

1

3

24

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ

E=2,43 m²

Υ1.006

1

3

24

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ WC

E=1,83 m²

Υ1.007

1

3

24

ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

E=26,32 m²

Υ1.012

1

3

24

WC ΑΜΕΑ

E=5,34 m²

Υ1.011

1

3

24

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

E=15,55 m²

Υ1.005β

1

3

24

AΠΟΘΗΚΗ

E=15,14 m²

Υ1.018

1

3

24

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΙΣΜΟΓΡΑΦΩΝ

E=29,46 m²

Υ1.014

1

3

24

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

E=64,60 m²

Υ1.013

1

3

24

E=15,47 m²

ΚΛ1

1

3

24

E=19,85 m²

ΚΛ2

1

3

24

ΑΝ1

1

3

24

ΑΝ2

1

3

24

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ

E=5,89 m²

Υ1.004
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ΚΟΥΠΑΣΤΗ

ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ

ΣΩΛΗΝΑ Φ7,5 εκ.

ΠΛΚ

ΧΛΒ

ΠΡΟΒΟΛΗ

ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΟΥ

-4.79

-4.89

-1.48

-1.55

-4.10

-4.20

ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

"KELYFOS" ΤΗΣ DOW

1

3

24

E=15,65 m²

ΡΑΜΠΑ α

1

3

24

E=22,19 m²

ΡΑΜΠΑ β

1

3

24

WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2

E=1,13 m²

Υ1.007β

1
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24

WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1
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Υ1.007α
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ΚΛ3

Πλάτος Πατήματος= 30 εκ.

Ρίχτι= 17,6 εκ.
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π= 30 εκ.

ρ= 17,5 εκ.
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ΚΛ2

Πλάτος Πατήματος= 28 εκ.

Ρίχτι=

Για το 1ο σκέλος ( 1-7 σκαλοπάτια)= 17,1 εκ.

Για τα υπόλοιπα σκέλη (8-24 σκαλοπάτια)= 17 εκ.

ΚΛ1

Πλάτος Πατήματος= 28 εκ.

Ρίχτι= 17,1 εκ.

ΥΔΡΟΡΡΟΗ

1

3

24

ΦΟΥΑΓΙΕ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ

E=32,87 m²

Υ1.002

ΠΛΚ

1

3

24
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E=3,40 m²
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

Πατήμα = 28,00 εκ.

Ρίχτι = 17,85 εκ.
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ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΓΚΟΠΗ  ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΤΑΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΛΙΣΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΠΟΥ 500W
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ ΚΑΤΟΨΕΩΝ

ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟ ΜΟΚΕΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ TOIXOY

XX

X.XX

X.XX

X.XX

X.XXX

X.XX

X.XX

ΚΟΝIΑΜΑ ΕΠAΛΕΙΨΗΣ ΤYΠΟΥ KOURASANIT ΕΔ

ΦΙΛΕΤΟ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΙΧΩΝ

ΔΙΠΛΗ ΑΠΛΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΠΑΧΟΥΣ 125mm

ΔΙΠΛΗ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΠΑΧΟΥΣ 125mm

ΕΤΟΙΜΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ  ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ, ΤΥΠΟΥ KELYFOS WALL ΤΗΣ POLYKEM

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 10X10cm

ΞΥΛΙΝΑ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ

ΕΜΦΑΝΕΣ ΜΠΕΤΟΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ "KELYFOS"

ΣΤΑΘΜΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΣΤΑΘΜΗ ΠΛΑΚΑΣ ΜΠΕΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ-ΠΡΕΚΙ

ΑΝΟΙΓΜΑ-ΠΟΔΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΜΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ ΜΟΝΟ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ ΠΑΧΟΥΣ 50mm ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΜΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΤΥΠΟΥ ROCKWOOL 50kg/m³

ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ & ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΚΕΛΕΤΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Ή ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΕΤΟΝ. ΤΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΧΩΡΩΝ Ή ΤΟ

ΠΛΑΚΑΚΙ ΔΕΝ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ

2. ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 5εκ., ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

3. ΟΙ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΕΙΝΑΙ 60 ΛΕΠΤΩΝ

4. TO ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΤΥΠΟΥ ROCKWOOL 150kg/m³

ΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ ΜΟΝΟ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ ΠΑΧΟΥΣ 75mm ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΜΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΤΥΠΟΥ ROCKWOOL 50kg/m³

ΤΕΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ ΔΙΠΛΟ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ ΠΑΧΟΥΣ 170mm ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΜΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΤΥΠΟΥ ROCKWOOL 50kg/m³

ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΕΦΥΑΛΩΜΕΝΑ 60X30 cmΠΛΚ
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ= 687,09m²
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΩΝ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΟΦΟΣ ΚΟΥΦΟΥ, ΠΕΝΤΕΛΗ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΚΛΙΜΑΚΑ

1:50

ΘΕΣΗ:

B

ΣΤΑΘΜΗ +7.70

ΣΤΑΘΜΗ ±0.00

ΣΤΑΘΜΗ -4.10

ΣΤΑΘΜΗ -8.00

ΣΤΑΘΜΗ +4.00

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΣΤΑΔΙΟ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΜΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ:
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