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-6.725

-7.40

4.06

ΠΛΑΚΕΣ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ ΜΕ ΥΑΛΟΠΙΛΗΜΑ

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑ 10 MM

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟΥ

ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟ ΞΥΛΙΝΑ

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ

ΤΥΠΟΥ "n'H Akustik 12/4M-OP"

ΠΑΧΟΥΣ 16ΜΜ ΜΕ ΟΨΗ

ΑΠΟ ΚΑΠΛΑΜΑ ΔΡΥΟΣ ΚΑΙ

ΣΧΙΣΜΕΣ 4ΜΜ ANA 12MM

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΤΥΠΟΥ "STRUMPFL SYSTEM

MAGNUM BMM-SV600"

ΠΡΟΒΕΡΝΙΚΩΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ

ΔΡΥΟΣ Δ3.Α

ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ

50X150X70 MM ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΚΟΤΙΑ,

ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ

ΚΡΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ME ΤΑΙΝΙΑ LED

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ KNAUF FLAECHENDICHT

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΑΝΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

150KGR ΠΑΧΟΥΣ 50ΜΜ

SUB-WOOFER ΤΥΠΟΥ "YAMAHA AX-15W"

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΒΑΘΡΟ ΜΕ

ΕΜΦΑΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΥΠΕΡΥΨΩΣHΣ

ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ

ΨΥΧΡAΣ ΕΛΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50Χ50 ΜΜ,

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ

ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

KNAUF INTEGRAL GIFAFLOOR

KNAUF INTEGRAL GIFAFLOOR (ΤΥΠΟΥ BAT

ΓΙΑ ΣΚΗΝΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ LBS

ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

ΕΠΙΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΜΕ KNAUF INTEGRAL

SYSTEMKLEBER ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 28ΜΜ

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

.
5
0

ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΠΟ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑ ΠΑΧΟΥΣ 30ΜΜ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 3500Χ850Χ400 ΜΜ

ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠΛΑΜΑ ΔΡΥΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ

50X150X70 MM ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΚΟΤΙΑ,

ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ

ΚΡΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ME ΤΑΙΝΙΑ LED

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟ ΞΥΛΙΝΑ

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ

ΤΥΠΟΥ "n'H Akustik 12/4M-OP"

ΠΑΧΟΥΣ 16ΜΜ ΜΕ ΟΨΗ

ΑΠΟ ΚΑΠΛΑΜΑ ΔΡΥΟΣ ΚΑΙ

ΣΧΙΣΜΕΣ 4ΜΜ ANA 12MM

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 150KGR

ΠΑΧΟΥΣ 50ΜΜ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΕΜΑΣΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

ΑΡΜΟΣ ΠΑΝΕΛΩΝ ΤΥΠΟΥ

"n'H Akustik 12/4M-OP"

2.752.74

4.17

2.35

.55 .55 .55 .55 .55 .55 .55 .55 .55 .55 .55 .53

KNAUF INTEGRAL GIFAFLOOR (ΤΥΠΟΥ BAT

ΓΙΑ ΣΚΗΝΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ LBS

ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΙΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΜΕ KNAUF INTEGRAL

SYSTEMKLEBER ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ

28ΜΜ

ΠΛΑΚΕΣ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ

ΜΕ ΥΑΛΟΠΙΛΗΜΑ

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑ

ΜΟΚΕΤΑ ΣΕ ΡΟΛΟ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΛΥΤΕΡΑ Η ΟΜΟΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

SEA SLATE ΤΗΣ UNNATURAL FLOORING

-4.45

-6.725
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-4.10

-4.20

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥΣ

ΤΟΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΟΠΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΙΟΥΝΤΑΙ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΣΕ ΥΨΟΣ 30εκ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΩ ΠΛΕΥΡΑΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ,

ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΣΚΟΤΙΑ,ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΚΡΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ

ΚΑΘΕΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

ΣΕ ΥΨΟΣ -8εκ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

(ΒΛ. ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΟΨΗΣ 3)

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟΥ

ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟ ΞΥΛΙΝΑ

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ

ΤΥΠΟΥ n'H Akustik 12/4M-OP

ΠΑΧΟΥΣ 16ΜΜ ΜΕ ΟΨΗ

ΑΠΟ ΚΑΠΛΑΜΑ ΔΡΥΟΣ ΚΑΙ

ΣΧΙΣΜΕΣ 4ΜΜ ANA 12MM

 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΑΝΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

150KGR ΠΑΧΟΥΣ 50ΜΜ

ΠΡΟΒΕΡΝΙΚΩΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ ΔΡΥΟΣ

-5.675
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1.05.451.30.30.30.30.30.60.30.60.30.60.30.60.30.60.30.60.40.83.28.28.281.38

.
1
7
5

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ KNAUF FLAECHENDICHT

-5.325

-6.025

-6.375

-6.725

-7.075

-7.23

-7.38

ΗΧΕΙΟ 200W RMS ΤΥΠΟΥ "BOSE-251 H"
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ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ KNAUF FLAECHENDICHT

KNAUF INTEGRAL GIFAFLOOR (ΤΥΠΟΥ BAT

ΓΙΑ ΣΚΗΝΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ LBS

ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

ΕΠΙΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΜΕ KNAUF INTEGRAL

SYSTEMKLEBER ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 28ΜΜ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΥΠΕΡΥΨΩΣHΣ

ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ

ΨΥΧΡAΣ ΕΛΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50Χ50 ΜΜ,

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ

ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

KNAUF INTEGRAL GIFAFLOOR

ΠΛΑΚΕΣ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ ΜΕ ΥΑΛΟΠΙΛΗΜΑ

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑ 10 MM

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΥΠΕΡΥΨΩΣHΣ

ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ

ΨΥΧΡAΣ ΕΛΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50Χ50 ΜΜ,

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ

ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

KNAUF INTEGRAL GIFAFLOOR

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

3.96

ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΠΟ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑ ΠΑΧΟΥΣ 30ΜΜ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 3500Χ850Χ400 ΜΜ

ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠΛΑΜΑ ΔΡΥΟΣ
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ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΟΛΟΙ ΟΙ

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ

 ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

 ΤΥΠΟΥ "STRUMPFL SYSTEM

MAGNUM BMM-SV600"

.
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.14

ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ

50X150X70 MM ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΚΟΤΙΑ,

ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ

ΚΡΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ME ΤΑΙΝΙΑ LED

.
6
5

.
7
9

.
5
3

.
9
6

.
8
1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΕΜΑΣΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟΥ

ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟ ΞΥΛΙΝΑ

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ

ΤΥΠΟΥ "n'H Akustik 12/4M-OP"

ΠΑΧΟΥΣ 16ΜΜ ΜΕ ΟΨΗ

ΑΠΟ ΚΑΠΛΑΜΑ ΔΡΥΟΣ ΚΑΙ

ΣΧΙΣΜΕΣ 4ΜΜ ANA 12MM

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΑΝΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

150KGR ΠΑΧΟΥΣ 50ΜΜ. (ΣΤΟ ΚΑΤΩ

ΜEΡΟΣ ΣΤΕΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΜΕ KNAUF

FLAECHENDICHT)

ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ

50X150X70 MM ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΚΟΤΙΑ,

ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ

ΚΡΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ME ΤΑΙΝΙΑ LED

ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΗ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ.

(ΣΤΙΣ ΑΚΜΕΣ/ΓΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΑΓΗ

ΚΛΙΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ ΠΡΙΝ ΤΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΤΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ)

ΑΡΜΟΣ ΠΑΝΕΛΩΝ ΤΥΠΟΥ

"n'H Akustik 12/4M-OP"

3.90 3.55 1.16

ΑΡΜΟΣ ΠΑΝΕΛΩΝ ΤΥΠΟΥ

"n'H Akustik 12/4M-OP"

ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΘΜΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ

ΓΩΝΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

ΜΑΥΡΟΥ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 20Χ20ΜΜ

ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΑΡΜΟΥ ΜΕ ΚNAUF

SANITAER SILICON

.65 .85 .85

.85 .85 .85

.85 .85

.75 .90 .91

KNAUF GIFAFLOOR FHB ΠΑΧΟΥΣ 18ΜΜ

ΤΟΠΙΚΑ

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟΥ

ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟ ΞΥΛΙΝΑ

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ

ΤΥΠΟΥ n'H Akustik 12/4M-OP

ΠΑΧΟΥΣ 16ΜΜ ΜΕ ΟΨΗ

ΑΠΟ ΚΑΠΛΑΜΑ ΔΡΥΟΣ ΚΑΙ

ΣΧΙΣΜΕΣ 4ΜΜ ANA 12MM

ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ

50X150X70 MM ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΚΟΤΙΑ,

ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ

ΚΡΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ME ΤΑΙΝΙΑ LED

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60X30εκ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΥ "PANASONIC PT-3500E"
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2.25 3.39 .78

.75 5.00

1
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.66 .99

-4.10

-4.20

ΜΟΚΕΤΑ ΣΕ ΡΟΛΟ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 ΚΑΛΥΤΕΡΑ Η ΟΜΟΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

SEA SLATE ΤΗΣ UNNATURAL FLOORING

1.80

2.90

ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΓΚΟΠΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΛΙΣΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ

ΑΛΟΓΟΝΟΥ 500W

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΑΝΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

150KGR ΠΑΧΟΥΣ 50ΜΜ

ΞΥΛΙΝΗ ΘΥΡΑ ΜΕ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ξ.07

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

KNAUF INTEGRAL GIFAFLOOR (ΤΥΠΟΥ BAT

ΓΙΑ ΣΚΗΝΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ LBS

ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΙΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΜΕ KNAUF INTEGRAL

SYSTEMKLEBER ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 28ΜΜ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΥΠΕΡΥΨΩΣHΣ

ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ

ΨΥΧΡAΣ ΕΛΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50Χ50 ΜΜ,

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ

ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

KNAUF INTEGRAL GIFAFLOOR

ΠΛΑΚΕΣ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ ΜΕ

ΥΑΛΟΠΙΛΗΜΑ

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑ 10 MM

Α.04 - ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ

          ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΥ

          ΜΕ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ ΦΥΜΕ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ

FIGUERAS 6036 FLEX SEATING

ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠΛΑΜΑ ΔΡΥΟΣ

ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

ΑΝΘΡΑΚΙ-ΜΑΥΡΟ

ΜΙΚΡΑ SPOT ΟΡΟΦΗΣ ΤΡΙΠΛΩΝ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΚΩΝ

POWER LED ΜΕ DIMMER ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 800 ΜΜ

 ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

ΚΕΡΑΙΑ ΤΥΠΟΥ "LBB 4511/00"

.20

2
.
0
0

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΡΥΦΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

ΚΡΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΟΡΟΦΗΣ

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥΣ

ΤΟΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΟΠΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΙΟΥΝΤΑΙ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΣΕ ΥΨΟΣ 30εκ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΩ ΠΛΕΥΡΑΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ,

ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΣΚΟΤΙΑ,ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΚΡΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΤΟ

ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΣΕ ΥΨΟΣ -8εκ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

ΑΡΜΟΣ ΠΑΝΕΛΩΝ ΤΥΠΟΥ

"n'H Akustik 12/4M-OP"

ΑΡΜΟΣ ΠΑΝΕΛΩΝ ΤΥΠΟΥ

"n'H Akustik 12/4M-OP"

4.00

ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ

ΛΑΜΑΡΙΝΑ 50X150X70 MM

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟΥ

 ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΚΟΤΙΑ, ΣΤΗΝ

ΟΠΟΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΚΡΥΦΟΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ME ΤΑΙΝΙΑ LED

ΤΟ ΣΟΚΟΡΟ ΤΗΣ ΕΣΟΧΗΣ

ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΠΕΝΔΥΕΤΑΙ ΜΕ

ΠΑΝΕΛΑ ΤΥΠΟΥ

"n'H Akustik 12/4M-OP"

ΤΟΙΧΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

.52 .55 .55 .55 .55 .55 .55 .55 .55 .55 .55 .55 .55 .55 .55 .55 .55 .55 .55 .55 .55 .35

.
4
4

ΕΣΟΧΗ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΥΠΟΥ

n'H Akustik 12/4M-OP ΜΕ ΟΨΗ

ΑΠΟ ΚΑΠΛΑΜΑ ΔΡΥΟΣ ΣΤΗΝ

ΟΠΟΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΤΑΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΛΙΣΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ

ΑΛΟΓΟΝΟΥ 500W. ΤΑ ΤΡΙΓΩΝΙΚΑ

ΣΟΚΟΡΑ ΤΗΣ ΕΣΟΧΗΣ ΒΑΦΟΝΤΑΙ

ΜΑΥΡΑ

ΠΛΑΚΕΣ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ ΜΕ ΥΑΛΟΠΙΛΗΜΑ

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑ
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ΜΟΚΕΤΑ ΣΕ ΡΟΛΟ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 ΚΑΛΥΤΕΡΑ 'Η ΟΜΟΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

SEA SLATE ΤΗΣ UNNATURAL FLOORING

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟΥ

ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟ ΞΥΛΙΝΑ

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ

ΤΥΠΟΥ n'H Akustik 12/4M-OP

ΠΑΧΟΥΣ 16ΜΜ ΜΕ ΟΨΗ

ΑΠΟ ΚΑΠΛΑΜΑ ΔΡΥΟΣ ΚΑΙ

ΣΧΙΣΜΕΣ 4ΜΜ ANA 12MM

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΑΝΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

150KGR ΠΑΧΟΥΣ 50ΜΜ

-4.45

-6.725

-4.10

-4.20

-5.675

-5.325

-6.025

-6.375

-6.725

-7.075

-7.23

-7.38

.
1
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ΗΧΕΙΟ 200W RMS ΤΥΠΟΥ "BOSE-251 H"
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ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ KNAUF FLAECHENDICHT

KNAUF INTEGRAL GIFAFLOOR (ΤΥΠΟΥ BAT

ΓΙΑ ΣΚΗΝΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ LBS

ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΙΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΜΕ KNAUF INTEGRAL

SYSTEMKLEBER ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 28ΜΜ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΥΠΕΡΥΨΩΣHΣ

ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ

ΨΥΧΡAΣ ΕΛΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50Χ50 ΜΜ,

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ

ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

KNAUF INTEGRAL GIFAFLOOR

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗ

ΤΑΙΝΙΑ

1.37 1.37 1.38 1.38 1.38

.15

1.88
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ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΠΟΡΤΑ ΕΞΟΔΟΥ

ΕΠ.02Δ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

BMM-SV600

ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ

50X150X70 MM ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΚΟΤΙΑ,

ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ

ΚΡΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ME ΤΑΙΝΙΑ LED

ΕΣΟΧΗ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΥΠΟΥ

n'H Akustik 12/4M-OP ΜΕ ΟΨΗ

ΑΠΟ ΚΑΠΛΑΜΑ ΔΡΥΟΣ ΣΤΗΝ

ΟΠΟΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΤΑΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΛΙΣΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ

ΑΛΟΓΟΝΟΥ 500W. ΤΑ ΤΡΙΓΩΝΙΚΑ

ΣΟΚΟΡΑ ΤΗΣ ΕΣΟΧΗΣ ΒΑΦΟΝΤΑΙ

ΜΑΥΡΑ

.15 1.38 .15 1.01 1.18
.74

ΑΡΜΟΣ ΠΑΝΕΛΩΝ ΤΥΠΟΥ

"n'H Akustik 12/4M-OP"

ΠΡΟΒΕΡΝΙΚΩΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ ΔΡΥΟΣ Δ3.Α

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ KNAUF FLAECHENDICHT

KNAUF INTEGRAL GIFAFLOOR (ΤΥΠΟΥ BAT

ΓΙΑ ΣΚΗΝΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ LBS

ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

ΕΠΙΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΜΕ KNAUF INTEGRAL

SYSTEMKLEBER ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 28ΜΜ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΥΠΕΡΥΨΩΣHΣ

ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ

ΨΥΧΡAΣ ΕΛΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50Χ50 ΜΜ,

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ

ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

KNAUF INTEGRAL GIFAFLOOR

ΠΛΑΚΕΣ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ ΜΕ ΥΑΛΟΠΙΛΗΜΑ

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑ 10 MM

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΕΜΑΣΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΗ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ.

(ΣΤΙΣ ΑΚΜΕΣ/ΓΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΑΓΗ

ΚΛΙΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ ΠΡΙΝ ΤΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΤΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ)

ΤΟ ΣΟΚΟΡΟ ΤΗΣ ΕΣΟΧΗΣ

ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΠΕΝΔΥΕΤΑΙ ΜΕ

ΠΑΝΕΛΑ ΤΥΠΟΥ

"n'H Akustik 12/4M-OP"

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ

ΞΥΛΙΝΑ

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ

ΠΑΝΕΛΑ

ΤΥΠΟΥ n'H Akustik

12/4M-OP

ΠΑΧΟΥΣ 16ΜΜ ΜΕ

ΟΨΗ

ΑΠΟ ΚΑΠΛΑΜΑ ΔΡΥΟΣ

ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΘΜΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ

ΓΩΝΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

ΜΑΥΡΟΥ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 20Χ20ΜΜ

ΑΡΜΟΣ ΠΑΝΕΛΩΝ ΤΥΠΟΥ

"n'H Akustik 12/4M-OP"
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Υ1.001

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥΣ

ΤΟΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΟΠΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΙΟΥΝΤΑΙ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΣΕ ΥΨΟΣ 30εκ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΩ

 ΠΛΕΥΡΑΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙΣΚΟΤΙΑ,

ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΚΡΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΤΟ

ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΣΕ ΥΨΟΣ -8εκ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

ΜΙΚΡΑ SPOT ΟΡΟΦΗΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ 12V ΜΕ

DIMMER ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 100 ΜΜ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

ΛΕΥΚΟΥ

.
4
3

.
1
4

13.01

12.94

12.33

10.89

10.57

11.58

9.74

8.33

7.69 .30

.47

.28

ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΗΧΟΥ ΑΠΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΧΡΩΜΑΤΟΣ RAL 7021

1o ΤΜΗΜΑ

2o ΤΜΗΜΑ

3o ΤΜΗΜΑ

4o ΤΜΗΜΑ

5o ΤΜΗΜΑ

6o ΤΜΗΜΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

ΠΡΟΒΟΛΗΣBMM-SV600

-0.30

1

2

3

4

-4.45

-5.325

-5.675

-6.025

-6.375

-6.725

-7.075

-6.725
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Υ1.001

-7.38

----

ΞΥΛ

-4.10

-4.20

-4.975

-5.325

-5.675

-6.025

-6.375

-6.725

-7.075

6

2.90

ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΓΚΟΠΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΤΑΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΛΙΣΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ

ΑΛΟΓΟΝΟΥ 500W

5

5

ΠΡΟΒΟΛΗ

ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΟΥ

5

5

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

ΠΡΟΒΟΛΗΣBMM-SV600

-6.90

----

ΑΝΟΨΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ

ΚΛ 1:50

KATΟΨΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ

ΚΛ 1:50

ΟΨΗ 4 ΟΨΗ 3

ΟΨΗ 1 ΟΨΗ 2

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ ΟΠΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΙΟΥΝΤΑΙ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΣΕ ΥΨΟΣ 30εκ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΩ ΠΛΕΥΡΑ

ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΣΚΟΤΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΚΡΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ

ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΣΕ ΥΨΟΣ -8 εκ. ΑΠΟ ΤΗΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΟΛΩΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 750ΜΜ

A.ΕΦ.5.1

ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ

Β

Β

A A

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΩΝ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΟΦΟΣ ΚΟΥΦΟΥ, ΠΕΝΤΕΛΗ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΚΛΙΜΑΚΑ

1:50, 1:25

ΘΕΣΗ:

B

ΣΤΑΘΜΗ +7.70

ΣΤΑΘΜΗ ±0.00

ΣΤΑΘΜΗ -4.10

ΣΤΑΘΜΗ -8.00

ΣΤΑΘΜΗ +4.00

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΣΤΑΔΙΟ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΜΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ:
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