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ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ

ΚΡΑΣΠΕΔΟ

ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟ ΠΛΑΚΙΔΙΑ

ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΕΦΥΑΛΩΜΕΝΑ 60X30 cm

ΕΜΦΑΝΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΑΦΗ
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ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ

ΘΕΣΗ ΑΜΕΑ

ΙΧΝΟΣ ΚΡΑΣΠΕΔΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ

ΕΛΑΦΡΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΡΟΜΟΥ
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ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ

ΑΡΜΟΣ 5 ΕΚ. ME ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

ΑΠΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ ΥΨΟΥΣ 3 M.

2.10

-1.50

ΝΕΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣ

+1.15

+1.60

-1.80

-1.50

ΚΡΑΣΠΕΔΟ

ΕΜΦΑΝΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ

ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ

-1.25

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ

+0.90

+1.17

+0.95

ΔΡΟΜΟΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΡΟΜΟΥ - ΑΣΦΑΛΤΟΣ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΠΑΧΟΥΣ 5 ΕΚ.

ΒΑΣΗ ΠΤΠ O-155, ΠΑΧΟΥΣ 10 ΕΚ.

ΥΠΟΒΑΣΗ ΠΤΠ O-150, ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ

ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ 10 ΕΚ.

ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟ ΠΛΑΚΙΔΙΑ

ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΕΦΥΑΛΩΜΕΝΑ 60X30 cm

-1.80

ΕΜΦΑΝΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ 1,5 ΕΚ.

ΠΛΑΚΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ,

ΠΑΧΟΥΣ 20 ΕΚ.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ

ΜΕ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ

ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,

ΠΑΧΟΥΣ 10 ΕΚ.

+1.60

ΡΕΙΘΡΟ ΑΠΟ ΟΠΛIΣΜΕΝΟ
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ΤΟΜΗ Α-Α

ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟ ΠΛΑΚΙΔΙΑ

ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΕΦΥΑΛΩΜΕΝΑ 60X30 cm

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ 1,5 ΕΚ.

ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,

ΠΑΧΟΥΣ 10 ΕΚ.

ΕΜΦΑΝΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΠΟ

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΠΟ

ΠΕΤΡΑ ΠΑΧΟΥΣ 20 ΕΚ.
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ΠΕΤΡΑ ΠΑΧΟΥΣ 20 ΕΚ.
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΡΟΜΟΥ - ΑΣΦΑΛΤΟΣ
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ΕΜΦΑΝΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΑΦΗ
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ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ

+1.15

+0.79

+1.60

+1.15

+0.85

+0.95

+1.30

ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΠΑΧΟΥΣ 5 ΕΚ.

ΕΜΦΑΝΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ

-1.20

ΒΑΣΗ ΠΤΠ O-155, ΠΑΧΟΥΣ 10 ΕΚ.

ΥΠΟΒΑΣΗ ΠΤΠ O-150, ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ

ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ 10 ΕΚ.

ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΠΟ

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΠΟ

ΠΕΤΡΑ ΠΑΧΟΥΣ 20 ΕΚ.

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ

ΜΕ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ

+1.50

-2.00

-1.60
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ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,

ΠΑΧΟΥΣ 10 ΕΚ.
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ΜΕ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ

ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΤΟΜΗ B-B

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΤΥΠΟΥ "KELYFOS" ΤΗΣ DOW, ΠΑΧΟΥΣ 6 ΕΚ.

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ

ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΜΕ ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΟ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΥΛΙΚΟ

+1.60
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+1.15

+0.79
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ΕΜΦΑΝΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

ΦΑΛΤΣΟΓΩΝΙΑ 1x1 EK. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΣ

+0.81

+1.15

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,

ΠΑΧΟΥΣ 10 ΕΚ.

-0.40

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ

ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ
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ΑΡΜΟΣ 5 ΕΚ. ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ
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.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Ως στάθμη ±0.00 θεωρείται το υψόμετρο 500.00 μ.

- Οι διαστάσεις και οι στάθμες να επιβεβαιωθούν από τον ανάδοχο

- Σε περίπτωση που κατά την φάση της κατασκευής του έργου διαπιστωθεί

  ασυμφωνία με τα σχέδια, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την επίβλεψη

  και τους μελετητές για να δοθούν οι σχετικές διευκρινήσεις
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΩΝ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΟΦΟΣ ΚΟΥΦΟΥ, ΠΕΝΤΕΛΗ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΚΛΙΜΑΚΑ

1:50

ΘΕΣΗ:

B

ΣΤΑΘΜΗ +7.70

ΣΤΑΘΜΗ ±0.00

ΣΤΑΘΜΗ -4.10

ΣΤΑΘΜΗ -8.00

ΣΤΑΘΜΗ +4.00

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΣΤΑΔΙΟ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΜΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ:
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