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ΠΛΚ1

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ
200x187,5x5 χλστ.

A.ΕΦ.2.1 A.ΕΦ.2.1

A.ΕΦ.2.2
B

A.ΕΦ.2.2
B

4
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+4.00

1

3
24

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ
E=4,40 m²

01.011ζ

ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ
ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

-1.80

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ
ΔΙΑΤΟΜΗΣ 100x100x5 χλστ.
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ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
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Πλάτος Πατήματος= 28 εκ.

Ρίχτι= 17,1 εκ.
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ΚΛ2
Πλάτος Πατήματος= 28 εκ.
Ρίχτι=
Για το 1ο σκέλος (1-7 σκαλοπάτια)= 17,1 εκ.
Για τα υπόλοιπα σκέλη (8-24 σκαλοπάτια)= 17 εκ.

ΥΔΡΟΡΡΟΗΥΔΡΟΡΡΟΗ

ΥΔΡΟΡΡΟΗ
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ

TEL.STA1
STA.PLA1

-1.95Φρέαρ προς σωλήνα
απορροής ομβρίων
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΟΦΟΣ ΚΟΥΦΟΥ, ΠΕΝΤΕΛΗ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΚΛΙΜΑΚΑ

1:50

ΘΕΣΗ:

ΣΤΑΘΜΗ +7.70

ΣΤΑΘΜΗ ±0.00

ΣΤΑΘΜΗ -4.10

ΣΤΑΘΜΗ -8.00

ΣΤΑΘΜΗ +4.00

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΣΤΑΔΙΟ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΜΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ:

IK4 H/M

ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ - ΚΙΝΗΣΗ

ΔΕΗ

* ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ MONO ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
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