
ΠΛΚ1 ΠΛΚ1 ΠΛΚ1

ΠΛΚ1

ΠΛΚ1

ΠΛΚ1ΠΛΚ1ΠΛΚ1
ΠΛΚ1

ΠΛΚ1ΠΛΚ1

6

ΧΤ

-7.90
-8.00

-7.90
-8.00

-7.90
-8.00

ΧΤ

ΕΔΡΑΣΗ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ Φ.Ο

ΧΤ

1

3
24

ΑΠΟΘΗΚΗ 1
E=18,04 m²

Υ2.015Α
1

3
24

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
E=29,78 m²

Υ2.014

1

3
24

E= 7,90 m²

ΚΛ1

1

3
24

ΑΠΟΘΗΚΗ
E=4,76 m²

Υ2.017

1

3
24

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
E=18,10 m²

Υ2.004ε

1

3
24

ΑΠΟΘΗΚΗ
E=10,40 m²

Υ2.012

1

3
24

ΑΠΟΘΗΚΗ
E=28,87 m²

Υ2.011

1

3
24

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
E= 35,66 m²

Υ2.004α

1

3
24

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
E= 14,33 m²

Υ2.001

1

3
24

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
E= 11,05 m²

Υ2.004δ

1

3
24

ΑΠΟΘΗΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
E= 55,37 m²

Υ2.002

1

3
24

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
E=27,67 m²

Υ2.005

1

3
24

ΑΠΟΘΗΚΗ
E=16,82 m²

Υ2.010

1

3
24

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
E= 15,19 m²

Υ2.004β

1

3
24

ΑΠΟΘΗΚΗ
E=19,82 m²

Υ2.009

1

3
24

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
E=12,30 m²

Υ2.004ζ

1

3
24

UPS- ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
E= 20,82 m²

Υ2.008

1

3
24

ΑΠΟΘΗΚΗ
E= 24,40 m²

Υ2.007

1

3
24

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ
E=11,72 m²

Υ2.004γ
1

3
24

ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
E= 24,05 m²

Υ2.006

1

3
24

ΧΩΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
E= 11,72 m²

Υ2.003

1

3
24

E=7,93 m²

ΚΛ2

ΠΛΚ1

1

3
24

ΑΠΟΘΗΚΗ
E= 6,87 m²

Υ2.016

1

3
24 AN1

1

3
24 AN2

31.90

ΒΛΕΠΕ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΑΘΜΗΣ ΠΛΑΚΑΣ -4.20

9
.9

8
.1

0
.0

5
3
.9

3
.0

5
3
.6

3
.0

5
1
.0

3

5.20

1.23 3.03

2.83

.85

.05

2
.1

0

1
.5

0

.052.33

3.10

.0
5

1.80 .65 .05 10.53

6
.1

5

5
.0

0
1
.7

0
1
.0

3
1
.4

8
1
.0

3
1
.0

3
5
.6

5

2.50

6
.0

5

.45 2.19 .25 1.25

5.49

5.21

5
.2

3
.0

5
1
.5

8
.0

5

.60 3.42 2.95 2.63
.05

.61

3.80 .05 3.57 .05 6.29 .05 4.52 .05

.05 2.82.1
5

4
.1

0

3.12

1
.7

3

.35

.4
5

.55

.74

1.02

.05 3.40

.15

2
.7

1
6
.8

6
.4

0
.0

5
.5

5
1
.8

0

5.18 .10

5
.0

5
.0

5

.4
4

.8
1

7

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

22

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

2

3

3

1

1

2

2

2

2

2

2

6

2

2

2

6

2

1

2

2

2

6

66

2

2

2

2

2
3 3

2
2

3

1

3
24

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
E=15,00 m²

Υ2.018

6

6

Π.01α
0.90 2.20

ΠΟΡΤΑ ΜΕ
ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΓΙΑ
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

1

3
24

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
E= 13,56 m²

Υ2.019

ΠΛΚ1

.3
0

.9
0

.2
0

1
.9

3

.84
.05

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

6

7

7

7

7

7

7

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΦΥΣΙΚΟ
ΕΔΑΦΟΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΛΑΚΑ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

-9.35

6

6

6 2

1

3
24

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
E=9,50 m²

Υ2.015B

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠOIΗΣΗΣ
ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ

2

.30

-8.05
-8.15

-7.90
-8.00

ΠΛΚ1

6

6

6

6

ΠΛΚ1

1

3
24

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ
E=6,36 m²

Υ2.018α

1
.3

7
.9

0
.2

0

.2
5

.0
5

1
.5

5
.0

5

ΠΛΚ1

ΚΛ2
Πλάτος Πατήματος= 28 εκ.
Ρίχτι= 18 εκ.

-7.00
-7.10

-6.10
-6.20

8

9

10

1.66

1
.3

8

4.78

2
.2

2

2.
45

2.02

1
.1

2
1
.1

7

1.123.80

Π.03
1.20 2.20

Π.02α
1.00 2.20

Π.02α
1.00 2.20

Π.02α
1.00 2.20

Π.02α
1.00 2.20

Π.01α
0.90 2.20

Π.01α
0.90 2.20

5

Π.01α
0.90 2.20

Π.01α
0.90 2.20

Π.01δ
0.90 2.20

Π.01δ
0.90 2.20

Π.01δ
0.90 2.20

Π.05
1.80 2.20

Π.02δ
1.00 2.20

Π.06δ
1.00 2.00

ΕΠ.05
1.80 2.20

Ξ.04δ
0.90 2.20

Π.04δ
0.85 2.30

Ξ.04α
0.90 2.20

ΕΠ.02δ
1.00 2.50

Π.01α
0.90 2.20

2
.0

0
3
.0

2

1.40

Π.01δ
0.90 2.20

Π.01δ
0.90 2.20

A.ΕΦ.2.1 A.ΕΦ.2.1

A.ΕΦ.2.2
B

A.ΕΦ.2.2
B

6
.5

7
3
.1

0

ΠΛΚ1ΠΛΚ1ΠΛΚ1

1

3
24

E=1,52 m²

ΦΡΕΑΤΙΟ

-9.40

1
2

3
4

6

1 2 3 4 5

11121314

1

3
24

ΑΠΟΘΗΚΗ
E= 2,61 m²

Υ2.020

1

3
24

ΑΠΟΘΗΚΗ
E= 2,99 m²

Υ2.021

-8.85

-6.92

1

2

3

4

5

6

7

8

ΣΑ1

ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΠΛΑΚΑΣ -8.00

Β

Β

A A

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΟΦΟΣ ΚΟΥΦΟΥ, ΠΕΝΤΕΛΗ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΚΛΙΜΑΚΑ

1:50

ΘΕΣΗ:

ΣΤΑΘΜΗ +7.70

ΣΤΑΘΜΗ ±0.00

ΣΤΑΘΜΗ -4.10

ΣΤΑΘΜΗ -8.00

ΣΤΑΘΜΗ +4.00

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

H/M

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΣΤΑΔΙΟ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΜΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ:

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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