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ΑΠΟΘΗΚΗ 1
E=18,04 m²

Υ2.015Α
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3
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ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
E=29,78 m²

Υ2.014
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E= 7,90 m²

ΚΛ1

1

3
24

ΑΠΟΘΗΚΗ
E=4,76 m²

Υ2.017

1

3
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ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
E=18,10 m²

Υ2.004ε
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E=10,40 m²

Υ2.012
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Υ2.011
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ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
E= 35,66 m²
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ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
E= 14,33 m²
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ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
E= 11,05 m²

Υ2.004δ
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ΑΠΟΘΗΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
E= 55,37 m²
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ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
E=27,67 m²
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ΑΠΟΘΗΚΗ
E=16,82 m²
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ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
E= 15,19 m²

Υ2.004β
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ΑΠΟΘΗΚΗ
E=19,82 m²

Υ2.009
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ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
E=12,30 m²
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UPS- ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
E= 20,82 m²
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E= 24,40 m²
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E=11,72 m²
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ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
E= 24,05 m²
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ΧΩΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
E= 11,72 m²
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1

3
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E=7,93 m²

ΚΛ2

ΠΛΚ1

1

3
24

ΑΠΟΘΗΚΗ
E= 6,87 m²

Υ2.016

1

3
24 AN1

1

3
24 AN2

31.90

ΒΛΕΠΕ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΑΘΜΗΣ ΠΛΑΚΑΣ -4.20
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ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΟΦΟΣ ΚΟΥΦΟΥ, ΠΕΝΤΕΛΗ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΚΛΙΜΑΚΑ

1:50

ΘΕΣΗ:

ΣΤΑΘΜΗ +7.70

ΣΤΑΘΜΗ ±0.00

ΣΤΑΘΜΗ -4.10

ΣΤΑΘΜΗ -8.00

ΣΤΑΘΜΗ +4.00

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

H/M

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΣΤΑΔΙΟ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΜΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ:

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ AEΡΑΓΩΓΟΙ

KNAUF INTEGRAL GIFAFLOOR (ΤΥΠΟΥ BAT
ΓΙΑ ΣΚΗΝΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ LBS
ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΜΕ KNAUF INTEGRAL
SYSTEMKLEBER ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ
280ΜΜ

ΠΛΑΚΕΣ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ
ΜΕ ΥΑΛΟΠΙΛΗΜΑ

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑ

ΜΟΚΕΤΑ ΣΕ ΡΟΛΟ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΛΥΤΕΡΑ Η ΟΜΟΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
SEA SLATE ΤΗΣ UNNATURAL FLOORING

-4.45

-6.73

-4.10
-4.20

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ
ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥΣ
ΤΟΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΟΠΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΙΟΥΝΤΑΙ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΣΕ ΥΨΟΣ 30εκ.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΩ ΠΛΕΥΡΑΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ,
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΣΚΟΤΙΑ,ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΚΡΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ
ΚΑΘΕΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ
ΣΕ ΥΨΟΣ -8εκ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ
(ΒΛ. ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΟΨΗΣ 3)

-5.68

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ KNAUF FLAECHENDICHT

-5.33

-6.03

-6.38

-6.73

-7.08

-7.23

-7.38

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΥΠΕΡΥΨΩΣHΣ
ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΨΥΧΡAΣ ΕΛΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50Χ50 ΜΜ,
Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
KNAUF INTEGRAL GIFAFLOOR

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ
50X150X70 MM ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΚΟΤΙΑ,
ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ
ΚΡΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ME ΤΑΙΝΙΑ LED

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΕΜΑΣΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟΥ
ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟ ΞΥΛΙΝΑ
ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ
ΤΥΠΟΥ "n'H Akustik 12/4M-OP"
ΠΑΧΟΥΣ 16ΜΜ ΜΕ ΟΨΗ
ΑΠΟ ΚΑΠΛΑΜΑ ΔΡΥΟΣ ΚΑΙ
ΣΧΙΣΜΕΣ 4ΜΜ ANA 12MM

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΑΝΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ
150KGR ΠΑΧΟΥΣ 500ΜΜ. (ΣΤΟ ΚΑΤΩ
ΜΡΟΣ ΣΤΕΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΜΕ KNAUF
FLAECHENDICHT)

ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ
50X150X70 MM ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΚΟΤΙΑ,
ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ
ΚΡΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ME ΤΑΙΝΙΑ LED

ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΗ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ
ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ.
(ΣΤΙΣ ΑΚΜΕΣ/ΓΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΑΓΗ
ΚΛΙΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ ΠΡΙΝ ΤΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ)

ΑΡΜΟΣ ΠΑΝΕΛΩΝ ΤΥΠΟΥ
"n'H Akustik 12/4M-OP"

ΑΡΜΟΣ ΠΑΝΕΛΩΝ ΤΥΠΟΥ
"n'H Akustik 12/4M-OP"

ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ
ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΑΡΜΟΥ ΜΕ ΚNAUF
SANITAER SILICON

* ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ MONO ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
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